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Nazwa Zawór zwrotny spryskiwacza szyby 
przedniej (Trójnik) 

Średnica otworu 
węża 4-5mm 

Numer 
katalogowy Z-0005 

Numer OEM 7787593 (7667888) 

Zastosowanie 

Instalacje spryskiwania szyb i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
płynu do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w instalacji (Fiat, Honda 
i inne) 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-3, B-4, C-5,5, D-34 
 

 
 

 
 

 
 

Nazwa Zawór zwrotny spryskiwacza szyby 
tylnej (Dwójnik) 

Średnica otworu 
węża 4-5mm 

Numer 
katalogowy Z-10005 

Numer OEM 7667887 

Zastosowanie 

Instalacje spryskiwania szyb i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
płynu do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w instalacji (Fiat, Honda 
i inne) 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-3, B-4, C-5,5, D-35 
 

 
 

 
 

Nazwa Zawór zwrotny paliwa 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy Z-0006 

Zastosowanie 

Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
paliwa do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w układzie paliwowym. 

Materiał Polietylen (HDPE) 

Wymiary [mm] S3: A-4,5, B-6, C-7, D-60 
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Nazwa Zawór zwrotny paliwa 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy Z-0008 

Zastosowanie 

Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
paliwa do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w układzie paliwowym. 

Materiał Polietylen (HDPE) 

Wymiary [mm] S3: A-5, B-8, C-9, D-60 
 

 
 

 

 

Nazwa Zawór zwrotny paliwa 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy Z-0010 

Zastosowanie 

Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
paliwa do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w układzie paliwowym. 

Materiał Polietylen (HDPE) 

Wymiary [mm] S3: A-7, B-10, C-11, D-64 
 

 
 

 
 

Nazwa Zawór zwrotny paliwa 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy Z-10006 

Zastosowanie 

Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
paliwa do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w układzie paliwowym. 

Materiał Aluminium 

Wymiary [mm] S3: A-5, B-6, C-7, D-64 
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Nazwa Zawór zwrotny paliwa 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy Z-10008 

Zastosowanie 

Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
paliwa do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w układzie paliwowym. 

Materiał Aluminium 

Wymiary [mm] S3: A-6, B-8, C-9, D-64 
 

 
 

 
 

Nazwa Zawór zwrotny paliwa 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy Z-10010 

Zastosowanie 

Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 
Uniemożliwia powrót tłoczonego 
paliwa do zbiornika i utrzymuje 
ciśnienie w układzie paliwowym. 

Materiał Aluminium 

Wymiary [mm] S3: A-6,5, B-10, C-11, D-64 
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Dysze spryskiwaczy 
 

 
 

 

Nazwa Dysza spryskiwacza na ramię 
wycieraczki 

Numer 
katalogowy D-0001 

Zastosowanie Samochody ciężarowe, dostawcze 
i osobowe 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 
 

 
 

 
 

 
 
Nazwa Dysza spryskiwacza szyby przedniej 

Numer 
katalogowy D-0002 

Numer OEM 9.63.5/1820360 

Zastosowanie Fiat CQC, Seicento, Polonez 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 
 

 
 

 
 

 
 
Nazwa Dysza spryskiwacza szyby tylnej 

Numer 
katalogowy D-0003 

Numer OEM 9.63.6/7687086 

Zastosowanie Fiat CQC 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 
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Nazwa Zestaw instalacyjny spryskiwaczy na 
ramię wycieraczki 

Numer 
katalogowy D-0004 

Zastosowanie 

Samochody ciężarowe, dostawcze 
i osobowe. Skład zestawu: 
1. Spryskiwacz na ramię wycieraczki 
2szt. 
2. Opaska plastikowa 6szt. 
3. Wąż silikonowy 1.7m 
4. Trójnik plastikowy 4x5mm 1szt. 

 

 
 

 

 
 

 
 
Nazwa Dysza spryskiwacza 

Numer 
katalogowy D-0005 

Zastosowanie Samochody ciężarowe, dostawcze 
i osobowe. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nazwa Dysza spryskiwacza z gumową 
podkładką 

Numer 
katalogowy D-0006 

Zastosowanie 

Dysza spryskiwacza z uszczelką 
wykorzystywana w układach 
spryskiwania szyb i reflektorów. Dysza 
posiada funkcjonalne, skręcane 
mocowanie nie wymagające 
dodatkowych narzędzi lub elementów. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 
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Trójniki 
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Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 3mm 

Numer 
katalogowy T-0003 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-2, B-3, C-5, D-37, E-15 
 

 

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 3 i 5mm 

Numer 
katalogowy T-0305 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. (Fiat i inne) 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-2, B-3, C-5, D-37, E-16, F-3, G-5 
 

 

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 4-5mm 

Numer 
katalogowy T-0005 

Numer OEM 14583087 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. (Fiat i inne) 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-3, B-4, C-5,5, D-37, E-16 
 

 

 

 
Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 5 i 6mm 

Numer 
katalogowy T-0506 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-3, B-5, C-6, D-35, E-18, F-4, G-6 
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Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy T-0006 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-4, B-6, C-7, D-45, E-18 
 

 

 
 

 
Nazwa Trójnik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy T-10006 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] S2: A-4, B-6, C-7, D-45, E-18 
 

   

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 6 i 8mm 

Numer 
katalogowy T-0608 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-4, B-6, C-7, D-37, E-17, F-6, G-8 
 

 
 

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy T-0008 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, 
spryskiwania szyb, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-6, B-8, C-10, D-53, E-20 
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Nazwa Trójnik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy T-10008 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] S2: A-6, B-8, C-10, D-60, E-24 
 

 

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy T-0010 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-8, B-10, C-11,5, D-60, E-23 
 

 

 
 

 
Nazwa Trójnik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy T-10010 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] S2: A-10, B-12, C-13, D-62, E-23 
 

 

 
 

 
Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 12mm (1/2”) 

Numer 
katalogowy T-0012 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-10, B-12, C-13, D-62, E-23 
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Nazwa Trójnik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 12mm (1/2”) 

Numer 
katalogowy T-10012 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] S2: A-10, B-12, C-13, D-62, E-23 
 

 

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 15-16mm 

Numer 
katalogowy T-0016 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-10, B-15, C-16,5, D-67, E-30 
 

 

 
 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 16 i 19mm 

Numer 
katalogowy T-1619 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S3: A-14, B-19, C-21, D-75, E-30, F-11, 
G-15 

 

 
 

 

Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 18mm (3/4”) 

Numer 
katalogowy T-0018 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-14, B-18, C-19, D-73, E-30 
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Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 20mm 

Numer 
katalogowy T-0020 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-16, B-20, C-21,5, D-75, E-28 
 

 
 

 

 
 

 
Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 25mm 

Numer 
katalogowy T-0025 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-17, B-25, C-27, D-88, E-29 
 

 
 

 

 
 

 
Nazwa Trójnik 

Średnica otworu 
węża 16 i 32 mm 

Numer 
katalogowy T-1632 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S3: A-24, B-31, C-33, D-74, E-22, 
F-11, G-16 
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Kolanka 
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Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 3mm 

Numer 
katalogowy K-0003 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-2, B-3, C-5, D-22 
 

 

 
 

Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 4-5mm 

Numer 
katalogowy K-0005 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-3, B-4, C-5,5, D-21 
 

 

 
 

Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy K-0006 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-4, B-6, C-7, D-27 
 

 

 
 

Nazwa Kolano przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy K-10006 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] A-4, B-6, C-7, D-27 
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Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy K-0008 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-6, B-8, C-10, D-35 
 

 

 
 

Nazwa Kolano przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy K-10008 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] A-6, B-8, C-10, D-35 
 

 

 
 

Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy K-0010 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-8, B-10, C-11,5, D-37 
 

 

 
 

Nazwa Kolano przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy K-10010 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] A-8, B-10, C-11,5, D-37 
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Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 12mm (1/2”) 

Numer 
katalogowy K-0012 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-10, B-12, C-13, D-39 
 

 

 
 

 
Nazwa Kolano przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 12mm (1/2”) 

Numer 
katalogowy K-10012 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] A-10, B-12, C-13, D-39 
 

 
 

 
 

Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 15-16mm 

Numer 
katalogowy K-0016 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] A-10, B-15, C-16,5, D-44 
 

 

 
  

Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 18mm (3/4”) 

Numer 
katalogowy K-0018 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-14, B-18, C-19, D-46 
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Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 20mm 

Numer 
katalogowy K-0020 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] A-16, B-20, C-21,5, D-48 
 

 
 

 
 

 
Nazwa Kolano 

Średnica otworu 
węża 25mm 

Numer 
katalogowy K-0025 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] A-17, B-25, C-27, D-59 
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Łączniki 
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Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 3mm 

Numer 
katalogowy L-0003 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. (Fiat i inne) 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-2, B-3, C-5, D-37 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 4-5mm 

Numer 
katalogowy L-0005 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. (Fiat i inne) 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-3, B-4, C-5,5, D-37 
 

  

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 4-5mm 

Numer 
katalogowy L-20005 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-3, B-5, C-6, D-35 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy L-0006 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-4, B-6, C-7, D-40 
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Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy L-20006 

Zastosowanie 
Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i 
inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-4, B-6, C-7, D-37 
 

  
 
 

 
 

Nazwa Łącznik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 6mm 

Numer 
katalogowy L-10006 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] S2: A-4, B-6, C-7, D-40 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy L-0008 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-6, B-8, C-10, D-53 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 8mm 

Numer 
katalogowy L-10008 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polioksymetylen (POM) 

Wymiary [mm] S2: A-6, B-8, C-10, D-60 
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Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy L-20010 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-8, B-10, C-11, D-39 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy L-0010 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-8, B-10, C-11,5, D-60 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 10mm 

Numer 
katalogowy L-10010 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polietylen (HDPE) 

Wymiary [mm] S2: A-8, B-10, C-11, D-39 
 

 
 

 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 12mm (1/2”) 

Numer 
katalogowy L-20012 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-9, B-12, C-13, D-39 
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Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 12mm (1/2”) 

Numer 
katalogowy L-0012 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-10, B-12, C-13, D-62 
 

 
 

 

Nazwa Łącznik przewodów paliwowych 

Średnica otworu 
węża 12mm 

Numer 
katalogowy L-10012 

Zastosowanie Samochodowe instalacje paliwowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne 

Materiał Polietylen (HDPE) 

Wymiary [mm] S2: A-9, B-12, C-13, D-39 
 

  
  

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 16mm 

Numer 
katalogowy L-20016 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-12, B-16, C-17,5, D-50 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 16mm 

Numer 
katalogowy L-0016 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-11, B-16, C-17,5, D-47 
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Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 18mm (3/4”) 

Numer 
katalogowy L-0018 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-14, B-18, C-19, D-51 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 18mm (3/4”) 

Numer 
katalogowy L-10018 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-14, B-18, C-19, D-73 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 20mm 

Numer 
katalogowy L-0020 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-16, B-20, C-21,5, D-60 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 20mm 

Numer 
katalogowy L-10020 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-16, B-20, C-21,5, D-75 
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Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 22mm 

Numer 
katalogowy L-0022 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-18, B-22, C-23,5, D-55 
 

 
 

 
 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 25mm 

Numer 
katalogowy L-0025 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-17, B-25, C-27, D-88 
 

 
 

 

Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 32mm 

Numer 
katalogowy L-0032 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-25, B-32, C-33,5, D-65 
 

 
 
 

 

 

 
Nazwa Łącznik 

Średnica otworu 
węża 36mm 

Numer 
katalogowy L-0036 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, hydrauliczne, 
przemysłowe i inne. 

Materiał Poliamid (PA) 

Wymiary [mm] S2: A-28, B-36, C-38, D-64 
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Redukcje 
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Nazwa Kolano redukcyjne 

Średnica otworu 
węża 3 i 5mm 

Numer katalogowy K-0305 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-3, B-5, C-16, D-2, E-3, F-5, G-22 
 

 
 

 

 

 
Nazwa Kolano redukcyjne 

Średnica otworu 
węża 5 i 6mm 

Numer katalogowy K-0506 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-3, B-5, C-18, D-4, E-6, F-7, G-21 
 

 
 
 

 

Nazwa Łącznik redukcyjny 

Średnica otworu 
węża 5 i 6mm 

Numer 
katalogowy R-0506 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-4, B-6, C-7,5, D-33, E-3, F-5, G-6 
 

  
 

 

 
Nazwa Kolano redukcyjne 

Średnica otworu 
węża 6 i 8mm 

Numer katalogowy K-0608 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-4, B-6, C-17, D-6, E-8, F-9, G-24 
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Nazwa Łącznik redukcyjny 

Średnica otworu 
węża 6 i 8mm 

Numer 
katalogowy R-0608 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-5, B-8, C-10, D-38, E-4, F-6, G-7 
 

 
 

 

 

 
Nazwa Łącznik redukcyjny 

Średnica otworu 
węża 8 i 10mm 

Numer 
katalogowy R-0810 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-8, B-10, C-11,5, D-38, E-6, F-8, G-10 
 

 
 

 

 

 
Nazwa Łącznik redukcyjny 

Średnica otworu 
węża 8 i 12mm 

Numer 
katalogowy R-0812 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-9,5, B-12, C-13, D-39, E-6, F-8, G-10 
 

 
 

 

 
Nazwa Łącznik redukcyjny 

Średnica otworu 
węża 12 i 18mm (1/2” i 3/4") 

Numer katalogowy R-1218 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, spryskiwania 
szyb, hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-14, B-18, C-19, D-51, E-9, F-12, G-13 
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Nazwa Śruba odpowietrznika z o-ringiem 

Średnica i typ 
gwintu M10 x 1mm 

Numer 
katalogowy I-0015 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 
 

  

 
 

Nazwa Kolano odpowietrznik 

Średnica otworu 
węża 18mm(3/4”) 

Numer 
katalogowy K-30018 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-14, B-18, C-19, D-56, E-30, F-
18, G-10 

 

  

 
 

Nazwa Łącznik odpowietrznik 

Średnica otworu 
węża 18mm(3/4”) 

Numer 
katalogowy L-30018 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-14, B-18, C-19, D-73, E-9, F-18 
 

  

 
 

Nazwa Kolano odpowietrznik 

Średnica otworu 
węża 20mm 

Numer 
katalogowy K-30020 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S2: A-16, B-20, C-22, D-56, E-28, F-
16, G-9 
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Nazwa Łącznik odpowietrznik 

Średnica otworu 
węża 20mm 

Numer 
katalogowy L-30020 

Zastosowanie Instalacje samochodowe, 
hydrauliczne, przemysłowe i inne. 

Materiał Polipropylen (PP-TD) 

Wymiary [mm] S1: A-16, B-20, C-22, D-75, E-9, F-16 
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